Méstsky tifad Vyskov 2 01 Vyskov

Cdbor dopravy www.vyskov-mesto.cz

C.j. MV 20085/2019 OD/Cu/2 Vyskov dne 27.03.2019

ROZHODNUTI

Meéstsky Gfad Vyskov, odbor dopravy, pfislusny silniéni spravni afad podle § 40 odst. (4) pism. a)
zékona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jdich predpisii (dale jen zikon o
pozemnich komunikacfch) ve vécech silnic II. a II1. tfidy a vefejné pl"istupn)’rch l'léelovych komunikact
s vyjimkou vé&ci, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgén kraje v pfenesené pisobnosti
se souhlasem vlastmka dotéené pozemni komynikace (Sprdva a 0drzba silnic Jihomoravského kraje
pFispévkova organizace kraje Brno) a Policie Ceské republiky (KRP Jihomoravského kraje Dopravni
inspektorat Vyskov) vyhovuje Zadosti, kterou podala pravnicka osoba

Quantum stavby, s.r.o., sidlem Brnénska 122/212, Nouzka, 68201 Vyskov, IC: 49450450

v zastoupeni spol. ZLINMARK DZ s.r.0., Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 62700 Brno,
IC: 04262701 (dale jen ,Zadatel”) a podle § 25 odst. 6 pism. ¢) bod 3 zikona o pozemnich
komunikacich
povoluje
zvlastni uZivani silnice
uZiti silnice pro provadéni stavebnich praci

silnice III/4316  Rosténice - Zvonovice - Lysovice

misto Zvonovice okres Vyskov

z ditvodu stavby Odkanalizovani obci Rosténice-Zvonovice a Lysovice

investor stavby Obec Rosténice- Zvonovice, Rosténice 109, 682 01 Vyskov, ICO: 61729 39
takto:

—  Podélné ulozeni kanalizace vykopem v levém jizdnim pruhu silnice v km cca 0,919 — 0,9400

—  KifiZeni silnice pfekopem v km cca 0,672 (v kiiZovatce s MK ulice Naves)

Termin vZiti silnice pro provadéni stavebnich praci  od 15.04.2019 do 30.04.2019

Vodopravni povoleni na stavbu ,,Odkanalizovani obei Rosténice-Zvonovice a Lysovice™ bylo vydano
Méstskym ufadem ve Vyskove, odborem Zivotniho prostiedi.

Za tadny prabéh zvlddtniho uZivani, za zajidténi bezpecnosti silni¢niho provozu v misté zvlatniho
uZivani, za stav pfechodného dopravniho znaeni a za splnéni podminek tohoto rozhodnuti je
zodpovédny Zadatel, tj. spolecnost QUANTUM, a.s., Vyskov a jim urCené kontakini osoba:

Vilém Gottwald,, zaméstnanec spole¢nosti, tel. 602 560 838.

Podminky uZiti silnice pro provadéni stavebnich praci:

1. Uziti silnice pro provedeni stavebnich praci v télese silnice bude realizovano takovym
zplsobem, ktery umoZni po celou dobu nepfetrZity a bezpedny obousmérny provoz v jednom
jizdnim pruhu silnice.

2. Zadatel na vlastni naklady zajisti umisténi pfechodného dopravniho znaceni a zafizeni na
pozemni komunikaci v mist& zvla§tniho uZivani na zakladé stanoveni pfechodné upravy
provozu, které vydal odbor dopravy Méstského ifadu ve Vyikové dne 6. 3. 2019 pod Cislem
jednacim MV 13992/2019 OD a po celou dobu trvani zvlastniho uzivani odpovida za stav
dopravniho znadeni a zafizeni a provadi jeho pravidelnou kontrolu a tdrzbu.

3. Odboiky pro pfipojky k jednotlivym nemovitostem, budou ukonleny za vn&j$im okrajem
(hranou) télesa silnice.

4. Veskeré vykopové a stavebni prace budou provadény dle technickych podminek TP 146,
Povolovéni a provadéni vykopi a zasypu ryh pro inFenyrské sitd ve vozovkach pozemnich
komunikaci schvalenych MDS CR- OPK g&j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001:

a. Pii vykopu je nutné postupovat tak, aby t&leso silnice bylo co nejméné naruSeno. Pfed za-
hajenim vykopovych praci musi byt profiznut Ziviény kryt vozovky. VytéZeny materidl nesmi




\
byt ukladdn na vozouku dotfené komumkace a mus1 byt neprodlené odvezen na vhodnou
skladku.

b. Zadatel zodpovidé za zaji$téni soustavného odvodnem vykopu a za fadné zabezpedeni vykopu
(napt. paZenim) tak, aby nedoslo k naruSeni stability télesa silnice.

c. Zasyp vykopu bude proveden nesedavym materidlem, uklddanym a hutnénym po vrstvich
tloustky max. 30 cm aZ do firovng 0,6 m od povrchu vozovky, pro hutnéni musi byt pouZit
takovy materidl a hutnici technika a hutnéni musi byt provadéno tak, aby byla splnéna
pozadovana kritéria dle TP 146. Nasledné musi byt obnoveny viechny konstrukéni vrstvy
télesa silnice v piivodnim slozeni.

d. Prozatimni obnova krytu musi byt ukondena pfed obnovenim plynulého provozu na pozemni
komunikaci a provede se vhodnym zplsobem, ktery Zadatel prokazatelné dohodne se
spravcem dotéené silnice.

e. Konetna uprava krytu musi zajistit, aby pivodni vlastnosti konstrukce vozovky a to jak
z hlediska {inosnosti a vodonepropustnosti, tak i z hlediska povrchovych vlastnosti (rovnost,
drsnost), byly obnoveny na celou §itku dotéeného jizdniho pruhu. Svisié napojeni na kryt
stavajici konstrukce musi byt fadné utésnéno vhodnou technologii (trvale plastickou
zélivkovou hmotou). U koneéné Gpravy ryhy je téeba zajistit pfesahy min. 0,20 m stmelenych
dasti nového vozovkového souvrstvi (krytové pFip. stmelené podkladni vrstvy) od hrany ryhy.
Zustane-li od okraji opravené ryhy k obrubniku nebo k jinému okrajovému prvku plocha,
jejiz Sitka bude mendi neZ 0,5 m, potom se musi tyto asti vozovky tplné obnovit spolu
s konstrukei ryhy. V pfipadé, Ze pfi vykopu dojde k vytvofeni kaverny nebo k poklesu
konstrukce télesa silnice, musi byt pfesah proveden minimaln€ na 3itku kaverny, resp.
poklesu

5. Pifed zasypem vykopl (rvh) Zadatel prokazatelné piizve zdstupce Spravy a udrzby silnic
Jihomoravského kraje oblast Vyskov k provedeni kontroly.

6. Do terminu skonceni platnosti rozhodnuti o povoleni zvlastniho uZivani zajisti Zadatel na
svoje naklady uklid a vy&isténi dotdeného mista silnice a okolnich prostorli a uvedeni silnice
vdaném mist¢ do pilvodniho stavu. Nasledujici pracovni den bude dotéené misto
protokolarné pfeddno zastupci Spravy a udrzby silnic Jihomoravského kraje.

Platnost tohoto rozhodnuti konéi dne 30.04.2019. Po skondeni platnosti rozhodnuti nelze vymaéhat
spinéni v ném stanovenych podminek.
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Odavodnéni:

Spravni fizeni ve véci povoleni zvia§tniho uZzivani silnice vziti silnice pro provadéni stavebnich praci
podie § 25 odst. 6 pism. c) 3 zakona o pozemnich komunikacich bylo, v souladu s § 44 odst. 1 zdkona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zn&ni pozdéjsich pf'edpisfz (dale jen spravni fad), zahajeno dorucenim
podam sadatele Mastskému dadu ve Vyskové, vécné a mistné pifslusnému silni€nimu spravnimu
titadu. Zadost byla podéna v souladu s § 40 odst. 1 a 5 provadéci vyhlasky.
Méstsky ufad Vyskov, odbor dopravy po prezkoumani pfedlozené zadosti a vech podkladi dospél ve
spravnim fizeni k zavéru, Zze Zadosti vyhovi a zvlastni uzivani povolil tak, jak je uvedeno ve vyrokové
¢asti tohoto rozhodnuti a za podminek stanovenych ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti, s ohledem na
ochranu komunikace, a protoZe byla splnéna zakonna podminka pro vydani rozhodnuti, kterou je
souhlas vlastnika dotéené pozemm komunikace, ktery vydala Sprava a tidrzba silnic Jihomoravského
kraje a souhlas pifslugného organu Policie CR, ktery vydalo KRP Jihomoravského kraje, Dopravni
inspektorat Vyskov.
Spravai Ofad zapracoval do podminek povoleni zvlastniho uZzivani technické podminky, které
stanovuji TP 146, Povolovani a provadéni vykopil a zasypd ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci. Ve spravnim rozhodnuti neni moZno ustavit podminky dotykajici se
soukromopravni oblasti (napf. povinnost uzaviit uréity druh smlouvy, odpovédnost za vady zjisténé
pii kontrolnich zkoukéch, zaruéni Ihiity apod.) silniéni spravni ufad neni opravnén v téchto vécech
rozhodnovat. Spravni fizeni ani spravni rozhodnuti nemiize nahradit ob&anskopravni smlouvy nebo
obchodni smlouvy vydavané nebo uzavirané podle jinych zvlastnich predpisi.
Toto rozhodnuti nenahrazuje rozhodnuti, stanovisko, vyjadieni, posouzeni popfipad¢ jiné opatfeni
dotéeného orginu vyZadované zvlaStnim predpisem (hygienické, poZérni, bezpefnostni piedpisy,
vodopravn{ pFedpisy, pfedpisy podle stavebniho zakona apod.).




Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho ozndmeni. O odvolani rozhoduje
nejbliZe nadtizeny spravni orgén, kterym je Krajsky ifad Jihomoravského kraje. Odvolani se podava
u Méstského ufad Vyskov, odboru dopravy.

Lhita pro podini odvolani se poéitd ode dne nasledujiciho po dorufeni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti, nejpozd&ji viak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo nedorufené a uloZené
rozhodnuti ptipraveno k vyzvednuti.

Odvol4ni se podava s potiebnym podtem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu
a aby kazdy u¢astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda—li ugastnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je
spravni orgdn na naklady u¢astnika.

Ing. Petr Buchta
vedo boru dopravy
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Obdrii
Navrhovatelé
1. QUANTUM, a.s., sidlem Brnénska 122/212, Nouzka, 68201 Vyskov, IC: 25307762
Zastupce: ZLINMARK DZ s.r.0., Hviezdoslavova 1191/55a,Slatina, 62700 Brno,
IC: 04262701
Ostatni ucastnici
2. Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje, Zerotinovo nam,
449/3, 60200 Brno
Obdrii
3. KRP Jihomoravského kraje Dopravni inspektorat Vyskov, 68201 Vyskov, DS




